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材质:软质PE,U型。

用法:依据铁板出线孔大小,截取所需之长度,将其卷绕於出线孔上即可。

特点:适合种出线孔,形状不规则者,弹性大,附着力强。

RCCN 日成EDV0型阻燃自由绝缘护线套 Movable Bushings

型号     ItemNo. 包装

Packing

 ED-008V0 ED-008V0B 0.8 0.7-0.8

 ED-010V0 ED-010V0B 1.0 0.8-1.0

 ED-012V0 ED-012V0B 1.2 1.0-1.2

 ED-016V0 ED-016V0B 1.6 1.0-1.6

 ED-020V0 ED-020V0B 2.0 1.6-2.0

 ED-024V0 ED-024V0B 2.4 2.0-2.4

 ED-032V0 ED-032V0B 3.2 2.4-3.2

 ED-045V0 ED-045V0B 4.5 3.2-4.5

 ED-060V0 ED-060V0B 6.0 5.6-6.0

 ED-080V0 ED-080V0B 8.0 7.7-8.0

单位/Unit:mm

每包10M
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Material:soft PE,U struction design

ED Closed type

Pcs/bag10M

RCCN 日成护线套展示

槽径
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适用板厚度

Suitable board
Thickness

透明
Transparency

黑色
Black




