
裸端子 ( 压后呈点式）

Non-insulated terminals (Point type)

CT-38

裸端子 ( 压后呈点式）

Non-insulated terminals (Point type)

手柄可选颜色

CT-150

裸端子 ( 压后呈点式）

Non-insulated terminals (Point type)

CT-80

工具参数

压接范围 Crimping range
美国标准 AWG
长度 Length
重量 ( 净重 / 毛重 )Weight

16-150mm2

6-4/0MCM

745mm

5.2/5.58Kg

工具参数

压接范围 Crimping range
美国标准 AWG
长度 Length
重量 ( 净重 / 毛重 )Weight

8-38mm2

8-2AWG

565mm

2.36/2.57Kg

工具参数

压接范围 Crimping range
美国标准 AWG
长度 Length
重量 ( 净重 / 毛重 )Weight

8-80mm2

8-2/0AWG

670mm

3.82/4.05Kg

 ■ 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接。

 ■ 精密的口模材质为 SK-5 工具钢，寿命特长，端子大小调整口径。

 ■ Crimping pliers is applicable for non-welding crimping complied with standard electical connection.
 ■  The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life.

Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

RCCN  日成CT型铜管端子压线钳


